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USB-UIO1 
Ulazno-izlazna kartica za kontroler kretanja USB-MC 

 

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 je projekto-
vana da se koristi sa USB-MC kontrolerom 
kretanja u cilju povezivanja upravljaļkog CNC 
sistema koji ima do 4 mikrostep drajvera MST-
107 i/ili DC servo drajvera DCS-3010 i/ili DC 
servo drajvera sa analognim izlazom DCS-
100-A. Kartica se moģe koristiti i za drajvere 
drugih proizvoĽaļa koji imaju opto-izolovane 
STEP/DIR/ENA ulaze i kojima je potrebna 
struja do 15 mA za upravljanje. 

 

USB-UIO1 ima dva relejna izlaza koji mogu da 
se koriste za ukljuļivanje dva potroġaļa 
(elektromotora za glavno vreteno i/ili 
elektromotora za usisavanje strugotine i sl.). 
Indikacija rada relea vrġi se pomoĺu dve LED 
diode koje se nalaze na kartici. 

 

Na karticu se moģe povezati 12 digitalnih ulaza i to 8 opto-izolovanih ulaza za naponske nivoe od 15 do 24 
VDC i 4 TTL digitalnih ulaza. 

 

Kartica ima analogni izlaz sa opsegom od 0 ï 5 V ili od 0 ï 10 V ļime se omoguĺava softverska kontrola 
broja obrtaja obradnog motora, kao i analogni ulaz sa opsegom 0 ï 5 V. 

 

Za rad relea, kao i za rad opto-izolovanih ulaza neophodno je obezbediti dodatni izvor napajanja preko 
odgovarajuĺeg konektora na USB-MC kontroleru kretanja. 

 

Tehniļke karakteristike 
Karakteristika Opis 

Broj osa 4 

Svaka osa ima posebne STEP/DIR izlaze 

ENABLE izlaz je zajedniļki za sve ose 

Broj digitalnih ulaza Ukupno 12 

- 8 opto-izolovanih ulaza 

- 3 TTL ulaza opġte nemane (pull-up otpornici 4,7 kÝ) 

- 1 Error ulaz sa konektora za upravljanje DC servo drajverima 

Analogni ulaz 0 ï 5 V 

Analogni izlaz Opseg 0 ï 5 V ili 0 ï 10 V se selektuje pomoĺu kratkospojnika 

Za generisanje analognog izlaza koristi se PWM signal sa USB-MC 
kontrolera kretanja) 

Broj relejnih izlaza 2 

Kapacitet jednog relejnog izlaza 250 VAC / 8A max jednostruki NO (normally open) kontakt 

Izvor napajanja na kartici + 5VDC / 150 mA max 

Napajanje Preko izvora napajanja 8 ï 24 VDC /250 mA koji se dovodi na 
kontroler kretanja USB-MC 

Dimenzije 75 mm x 114 mm x 27 mm 

Masa 150 g 

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave 
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POSTAVLJANJE ULAZNO-IZLAZNE KARTICE USB-UIO1 
 

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 se isporuļuje sa postavljenim odstojnicima duģine 10 mm (Slika 1 ï detalj 
1) koje po potrebno demontirati. Slika 2 ï detalj 2 prikazuje 4 odstojnika i 4 vijka nakon demontaģe. 

Odstojnike po potrebno postaviti na stablo navoja koje se nalazi na odstojnicima postavljenim na kontroler 
kretanja USB-MC (Slika 2 ï detalj 3). 

Vaģno je napomenuti da potrebno ostaviti navrtku M3 koja priļvrġĺuje odstojnik kontrolera kretanja 
USB-MC (Slika 2 ï uveĺani detalj 3). 

Slika 3 ï detalj 4 pokazuje kako izgleda postavljen odstojnik. Ponoviti isti postupak i sa ostala 3 odstojnika 
kao ġto je to prikazano na pozicijama 6 (Slika 3). 

Ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 postaviti na kontroler kretanja USB-MC (putanja 7 ï Slika 3). 

Sa 4 vijka (pozicija 8 ï Slika 4) priļvrstiti ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 (pozicije 9 ï Slika 4). 

Slika 5 daje izgled postavljene ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 na kontroler kretanja USB-MC. 
 

  

Slika 1 Slika 2 

  

Slika 3 Slika 4 

 
Slika 5 
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RASPORED IZLAZNIH I ULAZNIH LINIJA 
 

Tabela 1 i Tabela 2 daju raspored izlaznih i ulaznih linija na ulazno-izlaznoj kartici USB-UIO1. 

 

Tabela 1 Opis izlaznih linija ï Port 1 

Opis Mach3 pin (Pin#) Tip izlaza 

Step X 1 TTL 

Dir X 2 TTL 

Step Y 3 TTL 

Dir Y 4 TTL 

Step Z 5 TTL 

Dir Z 6 TTL 

Step A 7 TTL 

Dir Z 8 TTL 

PWM izlaz 11 Za analogni izlaz 0 ï 5 V ili 0 ï 10 V 

ENABLE 12 TTL open collector PNP 

Relejni izlaz 1 13 250 VAC / 5 A ï NO* 

Relejni izlaz 2 14 250 VAC / 5 A ï NO* 

Ne koriste se 9, 10, 15 i 16 - 

* NO ï Normalno Otvoren kontakt 

 

Tabela 2 Opis ulaznih linija ï Port 1 

Opis Mach3 pin (Pin#) Tip ulaza 

DIN1 7 

Opto-izolovani filtrirani ulazi 

Minimalni naponski nivo za logiļku 
jedinicu å14 VDC 

DIN2 8 

DIN3 9 

DIN4 10 

DIN5 11 

DIN6 12 

DIN7 13 

DIN8 14 

DIN9 1 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kÝ 

DIN10 2 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kÝ 

DIN11 3 TTL, +5V pull-up otpornik 4,7 kÝ 

Error 5 TTL, +5V pull-up, otpornik 4,7 kÝ; 
Linija koja se aktivira kada doĽe do 
greġke na DC servo drajveru 

Ne koriste se 4 i 6 - 

 

Status ulaznih i izlaznih linija je moguĺe pratiti preko prozora koji se otvara izborom opcije 
PlugInControl\USB-MC statusé iz softvera Mach3. 
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ĠEME VEZIVANJA ULAZNO-IZLAZNE KARTICE USB-UIO1 U CNC 
UPRAVLJAĻKI SISTEM 

 

Na ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 je moguĺe je povezati od 1 do 4 mikrostep drajvera MST-107. Slika 6 
daje ġemu vezivanja STEP/DIR/ENABLE komandnih linija sa mikrostep drajverima za koraļne motore MST-
107 sa ulazno-izlaznom karticom USB-UIO1. 
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Ulazno izlazna kartica USB-UIO1
sa kontrolerom kretanja USB-MC

 
Slika 6 
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Za napajanje ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 i do 4 mikrostep drajvera MST-107 preporuļuje se upotreba 
modula za napajanje sa ugraĽenom motorskom koļnicom PSB-1 (Slika 7). Viġe detalja o ovom napajanju i 
naļinu vezivanja moģete naĺi u uputstvu za upotrebu modula za napajanje sa ugraĽenom motorskom 
koļnicom PSB-1. 

 
Slika 7 
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Korisnici mogu i sami da obezbede izvor napajanja. U tom sluļaju Slika 8 prikazuje preporuļenu ġemu 
napajanja za ulazno-izlaznu karticu USB-UIO1 i do 4 drajvera MST-107. Napajanje mora da ima dva 
nezavisna izvora, jedan za napajanje kartice USB-UIO1 (15 ï 24 VDC / 500 mA) i drugi za napajanje 
drajvera MST-107 napona od 20ï40 VDC (struja ovog izvora napajanja zavisi od koriġĺenih koraļnih motora 
ï pogledati uputstvo za mikrostep drajver MST-107). 

Na +V vodu napajanja, za svaki drajver MST-107, preporuļuje se koriġĺenje brzo topljivih osiguraļa koji ġtite 
drajvere u sluļaju njihovog preoptereĺenja. 

 
Slika 8 
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